
Eengezinswoning in Ukkel 

Het project omvat de bouw van een eengezinswo-
ning met als uitgangspunten een staalskelet, een 
houten bekleding en een groendak. 

De inplanting van de villa beantwoordt aan de 
plaatselijke context, de wens over een grote tuin 
te beschikken en de intimiteit van de bewoners te 
vrijwaren. De woning is in de lengte geschikt maar 
staat niet centraal op het terrein. Dit teneinde 
maximaal gebruik te maken van de tuin en de 
resterende delen die minder aangenaam of weinig 
gebruikt worden, zo beperkt mogelijk te houden. 
Deze inplanting houdt maximaal rekening met de 
eigenschappen van het terrein, zijn bomen en zijn 
glooiingen. 

Het volume is op een centrale as geplooid en getooid 
met een groen zadeldak. De woning telt verschil-
lende niveaus: een onderbouw, een verdieping en 

Villa unifamiliale Uccle 

Le projet consiste en la construction d’une villa 
unifamiliale avec le choix d’une ossature métallique, 
d’un remplissage bois et d’une toiture végétale. 

L’implantation de la villa répond  au contexte local 
et a la volonté de dégager une grande surface de 
jardin et de préserver l’intimité de ses occupants. 
La maison est implantée en longueur et décen-
tralisée par rapport au terrain afin de limiter les 
parties résiduelles de terrain peu utilisables ou 
peu agréables comme jardin. Cette implantation 
préserve au maximum les caractéristiques du 
terrain, ses arbres et sa déclivité et en tire parti. Le 
volume est plié sur un axe central et couvert d’une 
toiture végétale à deux versants. 

La maison est subdivisée en niveaux distincts: un 
soubassement, un étage et une toiture aménagée. 
Ce soubassement est enterré à l’exception du 
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een ingerichte dakruimte. Deze onderbouw zit in 
de grond, met uitzondering van de straatzijde waar 
de hoofdingang en de garage zijn ondergebracht. 
Het tuinniveau, waar zich de leefruimtes bevinden, 
volgt zoveel mogelijk het reliëf van het terrein om de 
graafwerken zo beperkt mogelijk te houden en het 
natuurlijk profiel te respecteren. Op de verdieping 
bevinden zich de slaapkamers van de kinderen en 
andere professionele ruimtes. 

Hoewel volumetrisch doorlopend op het tuinniveau, 
maakt ze er zich los van door een spel van overkra-
gingen op drie van de vier gevels. Het dak, waaron-
der de nachtvertrekken van de ouders zijn gevestigd, 
voltooit het gebouw. Het is zichtbaar getooid met 
een groendak. De gevelmaterialen zijn glas, hout 
en planten. De woning werd volledig bekleed met 
zwartgeverfd hout. Het staalskelet bleek van bij het 
begin voor de hand liggend gezien de structurele 
logica van het project, de snelle en makkelijke 
uitvoering evenals zijn economisch aspect.

côté rue où l’on retrouve l’entrée principale et le 
garage. Le niveau jardin, regroupant les espaces 
de séjour, accompagne autant que possible le 
relief du terrain en vue de minimiser les déblais 
et de s’inscrire dans le profil naturel. L’étage 
regroupe les espaces nuit des enfants et d’autres 
espaces professionnels. 

Bien que continu volumétriquement au niveau 
jardin, il s’en distingue par des jeux de porte-
à-faux sur trois des quatre façades. La toiture, 
dans laquelle sont regroupés les espaces nuit 
des parents, termine l’édifice. Visible, elle est 
revêtue d’une couverture végétale. Les matériaux 
de façade sont le verre, le bois et le végétal. La 
maison entièrement couverte d’un bardage en 
bois, peint en noir. L’ossature métallique est 
apparue dès le départ comme une évidence au 
niveau de la logique structurelle du projet, de la 
rapidité et facilité de mise en œuvre, ainsi que 
pour son aspect économique.
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